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SKUTOCNE. © Difazor:
DOKONALE , ,
SVETLO ZAVESNY ® membrana BARRISOL® @ dokonaly rozptyl svetla

@ bezudrzbovost a prachotesnost @ vysoka priepustnost svetla
KVALITNA LED SUSTAVA
verny index podania farieb CRI85 - CRI97

NiZKA SPOTREBA
vysokd ucinnost LED sustavy 130 - 170 Im/W

6007900/ 1200 /1500 mm JEDNODUCHOST OVLADANIA
stmievanie vypinacom aj ovladanie smartfénom/tabletom

InStalacia: zavesenénalanka  Zavesené narozetu

. Zakladné svetelno-technické parametre:

j /R\ Moznosti LED sustavy : LED GRID (plo3ne), LED OUTLINE (po obdvode)
l | l | Prikon zékladnej sustavy: 40 - 140 W
. N o Svetelny tok zékladnej sustavy: 6 000 - 20 000 Im
Rozsirenia svetelnej VybaVyi *Parametre zavisia od konkrétnej konfiguracie modelu

nastavitelnd biela @ farby - RGB nepriame osvetlenie

biodynamicky rezim

1 SVETELNE SHOWROOM: Racianska 90, Bratislava info@svetelnestropy.sk
STROPY.SK Lightpark, 1. poschodie, po - pia: 10.00 - 19.00, so: 10.00 - 18.00 www.svetelnestropy.sk





