
1500 / 1800 / 2000 mm

od 150 mm

membrána BARRISOL®
bezúdržbovosť a prachotesnosť

 Difúzor D

D

dokonalý rozptyl svetla

vysoká priepustnosť svetla

SKUTOČNE
DOKONALÉ
SVETLO CIR L STROPNÝ

 nastaviteľná biela biodynamický režimfarby - RGB nepriame osvetlenie

Inštalácia:

Rozšírenia svetelnej výbavy:

OdsadenéPrisadené

Základné svetelno-technické parametre:

Typ LED sústavy : LED GRID (plošne), LED OUTLINE (po obdvode)
Príkon: 123 - 299 W
Svetelný tok: 15 800 - 44 800 lm
*Parametre závisia od konkrétnej kon�gurácie modelu

LED

A++

SMART

KVALITNÁ LED SÚSTAVA
Verný index podania farieb CRI85 - CRI97

NÍZKA SPOTREBA
Vysoká účinnosť  LED sústavy 130 - 170 lm/W 

JEDNODUCHOSŤ OVLÁDANIA
stmievanie vypínačom aj ovládanie smartfónom/tabletom

Lightpark, 1.poschodie, po - pia: 10.00 - 19.00, so: 10.00 - 18.00
info@svetelnestropy.sk
www.svetelnestropy.sk

Dohodnite si stretnutie v našom SHOWROOME na Račianskej 90 v Bratislave



neni HR

DOKONALÉ SVETLO VYROBENÉ NA SLOVENSKU   CIR L STROPNÝ


